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WPROWADZENIE

W

Niniejsza instrukcja instalacji, kowania i konserwacji
A Delta.
W czne adresowane do ka dego, kto e ow n lub k owierzono kowanie lub

g
S kowania okr roducent. Nie olno orz n el w

zestrz instrukcji. Wskazane zczone kowanie dot c w, kt re kowicie
rawne z t go widzenia.

Instrukcja adresowana jest r do racodawc , owiedzialn za g ger w i
racownik w, kt winni o z ze zro N stosow do tej cz

instrukcji, kt ra wa z og n i z rawa r BH .
racodawca, u kt rego zainstalowano oraz owiedzialni za g g i raco

dostarcz rator k okr kcje, owiednie in i w razie k
zorganizow szkolenia ( o o kt rego o oczekiw w uzasadnion
zakresie od rator w) rawnego i go kowania oraz go z

Instrukcja zro kon wania

JAK CZYTA RUK UGI?

N zwr w szczeg uwag t r lub t ew in
o szczeg w n
Instrukcja owinna znajdow w r zenia. W

k roducen zedawc .
utra instrukcji lub jej zniszczenia

J S

Zagr enie

O / Zagr enie

ora enie / Zagr enie

zenie / Zagr enie

Uwaga

ier otencjaln
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WPROWADZENIE

INFORMACJE OGÓLNE

N zapo z k w ow do
w szczeg

k w
kow

U z s osow zg z jego z z do go ow / z zew
Wsz k ak ow jako zcz

U z zap ojek ow do p of go m e w zez
pe

P zed zcz z z sp awdz zez cz pe w c
zagwa a ow jego jak ef p ac
Wsz p ace a mo e ko w pe
z ow ej Zalecam ka do azowo ko ze zedaw k

z z w p model
W a dowol k ów k w
sko ow z pe ow zez p ce s oso z
N s osow cz
P zed sp aw w w zg z w zce

ow
B z wo gwa a ow pod w z go do sp a go s s

(p osz e z s s ema sp awdza zg go w da z
k ajo lokal
Podczas p b zo owa zez zeszkolo pe

N obok jak
N o wo ów we z w oddaw o az

z
N pop a o a o cz k do wego k ze kczacza w
/ (Uwaga: w p oces m e powodow ko o z a

P zed po az w go m
Ze cz cz ko go

ze k cz w
w w do cz szcz s osow w ow

Nieprzestrzeganie podstawowych zasad mo e w z wo i zagr kownikowi. 
Pr cent w o  w tosow ów niniejsz kcji, 
zarówno prz kownika jak i instalatora.

Pr cent zrz  wszelkiej odpo  w kcji y ów 

konieczne do wdr enia, a któr wowej charakterystyki pr
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WPROWADZENIE

RYZYKO POPARZENIA I INNY

W trakcie pracy pieca
N  r awice ochronne i odpo  
Do  wolno jedynie panelu sterowania oraz klamki drzwi komory pieca,  poniew  zewn trzne cz
gor ce (t przekr  60°C);
Zachowaj ostro  otwier  drzwi komory poniew  na skutek wysokiej  temperatury z pieca wydostaje

  gor par
W  pojemniki lub tace w prowadnice     je zablokow
Zachowaj ostro    z komory
Nie otwieraj drzwi pieca podczas mycia w celu  poparzenia gor   i 

ZAGRO O

Upewnij  e w komorze pieca nie     obiekty typu instrukcja, worki, r awice, ani 

W  pieca nie wolno umiesz  obiektów atwopalnych (paliwo, spirytus 
Nie wolno stosow   ani cieczy, które  szybko owi w trakcie gotow
Komora gotowania musi by  utrzymywana w czyst  Poz  oleju czy zczu mo    w 
wysokich temperatur

Otwieranie elementów oznaczonych tym symbolem jest zarezerwowane  dla  
personelu SERWISU;  tego zapisu skutkuje uniew  gwar
Nie wolno do  nych prz ków elektrycznych aby nie wyw w  iskrzenia lub 
Korzy  z pieca  y  okap,  je eli go zamontow
Piec  instalow  w miejscu wolnym od podmuchów wia
Upewnij  e otwory wentylacyjne pieca  czyste i nie  /zasta  

pojemniki lub tace
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WPROWADZENIE
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PIECA PROFICHEF ALPHA

PCA 11007 PCA 11011

Wymiary (WxDxH) 850x890x890 mm 850x890x1170  mm

Moc elektryczna  17 kW 

Zasilanie 400 V 3N 400 V 3N

Typ kabla elektrycznego H07RN-F H07RN-F

r ny (pusty piec) 90 kg 125 kg

M enie 5 kg na poziom 5 kg na poziom

7 11

Liczba wentylatorów 1 1

Metoda instalacji GAROWNIK/PODSTAWA  GAROWNIK/PODSTAWA

Wlot wody ¾” ¾”

1,5-5 bar   1,5-5 bar   

Twar  wody 4° d  4° d

Klasa izolacji I I

Klasa IP IPX4 IPX4

Pulpit sterowniczy Elektromechaniczny Elektromechaniczny

11 kW

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PIECA PROFICHEF ALPHA BAKELINE
PCB 01006 PCB 01010 

Wymiary (WxDxH) 850x890x890 mm 850x890x1170  mm

Moc elektryczna  17 kW 

Zasilanie 400 V 3N 400 V 3N

Typ kabla elektrycznego H07RN-F H07RN-F

r ny (pusty piec) 102 kg 125 kg

M enie 5 kg na poziom 5 kg na poziom

6 10

Liczba wentylatorów 1 1

Metoda instalacji GAROWNIK/PODSTAWA  GAROWNIK/PODSTAWA

Wlot wody ¾” ¾”

1,5-5 bar   1,5-5 bar   

Twar  wody 4° d  4° d

Klasa izolacji I I

Klasa IP IPX4 IPX4

Pulpit sterowniczy Elektromechaniczny Elektromechaniczny

Standard pojemników GN GN

Standard pojemników 40x60mm 40x60mm

11 kW
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WPROWADZENIE

TRANSPORT I RO

Z kontrolow y dostaw g
y rost  w po ycji po owo 

Piec jest czan  na  m wan  w miejscu za   opasek i  opakowaniem 
z t  Z  / o  pieca na / z pojaz     za  w zka owe o  

o z

UWAGA!
 T  musi w   z owaniem  k w ost o  a  nie uszk  komponent  

RY A TECHNICZNA PIECA PROFICHEF DELTA
PCD11007 PCD11011

W 850x890x890 mm 850x890x1170 mm

Moc elektry 11 kW 17 kW

Zasilanie 400 V 400 V 

Typ kabla elektry go

r ny pusty piec 93  127  

M enie 5  na poziom 5  na poziom

7 11

 wentylator w 1 1

Metoda instalacji AR TAWA AR TAWA

Wlot wody ¾” ¾”

      

Twar  wody  

Klasa i olacji

Klasa IP PX4 PX4

Pulpit stero C owe C owe
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INSTRUKCJE TRANSPORTU I RO

Z  / ro    / z pojaz   
Za  wó  ow go.
N  po  wsz   r  ostro   z   w tra  tr
Tr    w sz z g  w      o    p    

 z
W sz z g     z   sz     ró   w  z  

    zaró   tr   i w tra  prz o w
W tra  tr    z  z zo  w   a     prz    

  w  sam  
Prz  ro   spraw  opa ow   t  pot go z  i   

 o prz   
P  ro   r zo ostro      a   z   t  
w

W

PAKOWANIE PIECA

UWAGA!
Tr    zwr  wag   s  ow   opa ow  N  stosow    

o  prz ów w spra  ro  r o
Tr  i      r   o z    

 ra  prz    z ta.

Prz    o  
Z  t
W   r ow
U  t
Z  f  r  z m ow  z
Za  o  ro z ów  poz  

  stosow  z  tór  mo  por sow    
po z

Po  wsz  opa ow  z  spraw  go i t r  
i  t   wsz  mat  opa ow  ( r  

 to ) i  w o   mat   
     Mat  opa ow ow  
 prz o w  w  t    i t. 
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INSTRUKCJE INSTALACJI I KONSERWACJI

MIEJSCE INSTALACJI I USTA DZENIA

USTAWIENIE PIECA

POD CZY ZASILANIA I WODY

P c t an
t

n t a
t
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INSTRUKCJE INSTALACJI I KONSERWACJI

POD CZANIE ZASILANIA SIECIOWEGO

P zenie do  elektry  musi z  wykonane zgodnie z rodowymi, kr owymi i lokalnymi 
przepisami. Przed wykonaniem   spraw    i z totliw   elektry  
odpo  wart  podanym na z e znamionow    z   N  pami  e 
dopusz   maks  ró    ±10%.

P  musi by  w trw  sposób zony do zasilania za  kabla o 
 H05RN-F (w  z gumy z roprenu) lub zego; 

wszystkie elementy kabla  by  przystosowane do maks  przenosz  
y.

M  pie em a   musi ow   unipolarny prz  z 
otwar  o  3 mm  stykami, którego    
do enia, wyposa ony w stosowne zenia e. N  
zainstalow  automaty  ró owe, wysok  zenia e, 

r e przed rednim i rednim kontaktem z z  pod  
i pr  doziemnym, zgodnie z obo  przepisami. Maksymalny dopusz ny pr   wynosi 
1 mA / kW. Prz  musi by  zainstalowany ko z    elektry  w   i 
w rednim  sprz tu w elu atwienia dost  dla operatora.
UWAGA: 
Pie e dostar   z kow  wty  (3P+N+T 32 Ampera) i kablem H07RN-F.

W c zenia lub wymiany cego do listwy zaciskow
P y  przewody kabla ego do listwy /  kow    z   zgodnie z 

atem. Upe   e kabel uziemienia to-zielony  o ok  3    inne (faza i zero), aby 
w razie  wy  ko ostatni, o ma na elu r  przed pora eniem pr
Z y  kabel i   listwy kow  

UZIEMIENIE

P   y  do spra   uziemienia. to-zielony kabel uziemienia  
y  do listwy o z  symbolem uziemienia.

P  musi by  z  systemu w wyrównania pot ów i zony przewodem min. 10mm, 
zonym do listwy   z   w  o zonym odpowiednim symbolem. 
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INSTRUKCJE INSTALACJI I KONSERWACJI

 Absolutnie zabr mycia komory pieca lub szklanych drzwi strumieniem zimnej wody, gdy ich temp. 
przekracza 70°C.

Niestosow  w/w wymogu zwalnia producenta z jego odpo

N z z r z
z I

Prz z

P z z N r
r r r
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INSTRUKCJA OBS UGI - ALPHA

PANEL STEROWANIA  - PROFICHEF ALPHA

A - Pokr  otwarcie komina  
B - Dioda LED regulacji czasu pracy pieca  
C - Pokr  regulacji czasu pracy pieca 
D - Dioda led regulacji temperatury
E - Pokr  regulacji temperatury
F - Pokr  regulacji stopnia zaparowania
G -   

W CZANIE PIECA I USTAWIANIE TEMPERATURY PROCESU

 

NA

 

CZAS PRACY PIECA
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INSTRUKCJA OBS UGI - DELTA

CYFROWY PANEL STEROWANIA  - PROFICHEF DELTA

T1 -

-

T2

Ust goto h ,

W r ro t go (

R g

T3

W r t goto

W r t

W st go

T4

W r goto

r or r (

-

T5

Pr

Z rogr goto

-

T6

D goto rogr

-

S o rogr o

T7

Z t r go r tru

-

-

T8

Z t r go r tru

-

-

T9

W r r tor

-

W goto (

T10 -

-
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INSTRUKCJA OBS UGI - DELTA

FUNKCJA WY WIETLACZA

komin otwarty

wilgo

pr k pulsacyjna

gotowanie z

gotowanie w trybie

czerwony: zew
czerwony, miga:

zewania

Dry - tryb suchy
Combi - tryb (suchy / para)

Steam - tryb pary

pr k
pr k maks
pr k maks

tryb r ny zielony: pozycja zaj ta
czerwony: pozycja wolna

pieca
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INSTRUKCJA OBS UGI - DELTA

TRYB R CZNY

 =           DS2 =           DS3 =         DS4 = “MA” R ny

 y  S AR  w c  za  w d w n  czasie  g t w    
w

t  p  t  dla n weg   g t w

USTAWIENIE TRYBU GOTOWANIA

UWAGA:

DRY (suchy)
C  nwe cji z  p wie ze  y etlacz  = DR

y etlacz DS2 =  y etlacz DS3 =   y etlacz DS4 = “MA” R ny
 
COMBI

 z ny  y z wilg tny
y etlacz  = COMB y etlacz DS2 =  y etlacz DS3 =   y etlacz DS4 = “MA” 

R ny
 
STEAM (para)

 y  y etlacz  =  y etlacz DS2 = 
y etlacz DS3 =   y etlacz DS4 = “MA” R ny

R DR  y C  pa a

Nazwa na wy etlaczu D C Stea

Rodzaj gotow S y nwe cyjny
 z ny  y z 

wilg tn
a a w

Zakres temperatur, które 
mo a
Zakres po

go tóre mo
usta

 nie  
 y   

  
 nie  

Zawór k owy Otw

A t aty  w 
  p  

wilg  w t a cie 
g t wania

Z ty
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INSTRUKCJA OBS UGI - DELTA

USTAWIANIE TEMPERATURY

USTA DZANIA

USTAWIANIE SONDY RDZENIOWEJ
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INSTRUKCJA OBS UGI - DELTA

USTAWIANIE POZIOMU WILGO KO TR COMBI)

NASTAWA K

W TRAKCIE GOTOWANIA
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INSTRUKCJA OBS UGI - DELTA

TRYB PROGRAMOWANIA

 

Uruchom proces bez zapisywania:
 

 

czerwonym zielonym  

 
 

 
 

Zapisz/edytuj przepis:
 

 

 

 
 

 
 

 

Uruchomienie zapisanego programu:
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INSTRUKCJA OBS UGI - DELTA

AUTOMATY CZANIE WY WIETLACZA

AUTOMATYCZNE PODGRZEW

FUNKCJA COOL DOWN (CH ODZENIE KOMORY PIECA)

SYSTEM MYCIA
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OBS UGA PIECA - DELTA

 (opcja)

 
 

 
 

 

 
 

 

ZMIANA USTA
 

 
 

 W e
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OBS UGA PIECA - ALPHA / DELTA

DZENIA ZABEZPIECZAJ CE

UWAGA!
Rese  mo e  cz  per  t  po  prz  c

A O  o  o po etrza

B Termostat 

C Z  ot

D W ot 

E
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA - ALPHA / DELTA

R CZNE CZYSZCZENIE KOMORY GOTOWANIA

 

MYCIE SZYBY - ALPHA / DELTA

O z    wy y
U w   r  z    wody z y  lub d r n  z zon  do 

y z z  
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA - ALPHA / DELTA

RO WANIE PROBLEMÓW

WYMIANA WYBRANYCH ELEMENTÓW

UWAGA!
Wymiana elementów i ich regulacja jest  jako konserwacja prewencyjna i musi z  wykonana przez 

 

Przed rozpocz  jakichkolwiek  naprawy,  y   ówny lub  zasilanie do 
 Z  ró   wody

U  r ta, aby zdemontow

INSTRUKCJE DLA KOWNIKA

 

 

Typ Mo we przyczyny

Komora pieca nie nagrzew

Niepoprawne ustawienie temperatury
ktywacja termostatu   

     Uszkodzona instalacja elektryczna elementów 
   

Drzwi nie  dobrze zamkni t

Silnik wentylatora 

 
 

   
Drzwi nie  dobrze zamkni t

Nie y poziom wilgo (niewystar y lub 
zbyt wy

  
Wadliwy zawór elektromagnetyczny
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

DEMONT ACJA

Stosow   do dyrektyw 2002/95/EWG, 2002/96/EWG i 2003/108/EWG  ograniczania substancji 
niebezpiecznych w zeniach elektrycznych i elektronicznych, oraz utylizacji odpadów.

Symbol przekr go kosza na  na zeniu wskazuje, e po zak zeniu cyklu 
ycia produktu,  musi  by  oddzielony od innych odpadów.

 
 

Niepra owa utylizacja grozi surowymi grzywnami, w  od obo cego prawa.

Z AWEM I NORMAMI

Piece  zgodne z wymogami bezpiecz wa zapisanymi w nast ych dyrektywach i normach:

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE wraz z pózn. zm.
Dyrektywa w sprawie U z  Niskiego N  2006/95/WE wraz z pózn. zm. (normy EN 60335-1 i EN 
61000-4)
Dyrektywa w sprawie Zg  Elektromagnetycznej 2004/108/WE wraz z pózn. zm. (normy EN 50165, EN 
55014, EN 50366 i EN 61000-4).

Producent  e jego produkty  zgodne z obo  prawem w Europie i oznaczone  
odpowiednim znakiem CE umo  ich sprz  w krajach europejskich. 












